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说明：
策略路由是一种依据您所制定的策略进行路由选择的机制。路由器提供独特的策略路由功能，可以根据报文的某些字段（比如：源/目的IP 地址、协议类型等）来区分数据流，并从指定的接口发送出去，起到业务分流的作用。
配置举例：
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某企业拥有两条运营商线路，分别连接路由器的WAN1、WAN2口，企业内网设置了普通用户区（IP 地址范围是192.168.1.2～192.168.1.100）和管理层用户区（IP 地址范围是192.168.1.101～192.168.1.200）。要求通过设置策略路由，使管理层用户区通过WAN1口上网，普通用户区通过WAN2口上网，实现对内网上网流量的负载分担和智能管理。
配置步骤：
1、首先登录WEB管理界面后，先配置WAN设置，确保内网的电脑和服务器可以正常上网。
2、点击左边菜单栏：高级设置—路由设置—策略路由，点击新增，创建一条策略路由
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3、配置策略路由，使管理层用户区的通过WAN1口上网：选择协议类型为ip，源IP地址段写192.168.1.101—192.168.1.200，目的地址写0.0.0.0-255.255.255.255、出接口选择WAN1、是否启用选择启用，配置好后点击增加即可。
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3、同理，配置普通用户区通过WAN2口上网即可。配置完成后，可看到设备WEB界面生成了两条策略路由，如下：
[image: ]
自此，策略路由配置完成，配置好策略路由之后可以到策略路由表中查看：高级设置—路由设置—策略路由，查看有效的策略路由。
注：页面中关键项的含义如下表所示




	页面关键项
	说明

	表项序号
	由于系统会根据表项的序号来顺序匹配，因此您可以通过此选项来调整该表项的匹配优先级
缺省情况下，新增的表项会排在最后

	协议类型
	选择需要匹配的报文的协议类型（或输入对应的协议号）

	源端口
	输入需要匹配的报文的源端口号（只有选择或者设置协议TCP/UDP之后，源端口才可配置）
源端口支持散列端口和端口范围两种输入方式：
· 散列端口：格式为[!] n,m
· 端口范围：格式为[!] n-m
缺省情况下，源端口号为1-65535，表示匹配所有的源端口
[image: 说明]
”!”表示取反的意思（可选），即匹配除了所设置端口外的其他端口。比如：您设置源端口为!3-300，表示源端口在3～300范围内的报文均不会被匹配，其他源端口的报文都会被匹配。以下若涉及此”!”参数，意义相同，不再赘述

	源IP地址段
	输入需要匹配的报文的源IP地址段
源IP地址段支持三种输入方式：
· 单独的IP地址：格式为[!] a.b.c.d
· IP地址网段：格式为[!] a.b.c.d/mask，mask表示网络掩码长度，取值范围为0～32
· IP地址范围：格式为[!] a.b.c.d-e.f.g.h
缺省情况下，源IP地址段为0.0.0.0-255.255.255.255，表示匹配所有的源IP地址

	目的端口
	输入需要匹配的报文的目的端口号（只有选择或者设置协议TCP/UDP之后，源端口才可配置）
目的端口支持散列端口和端口范围两种输入方式：
· 散列端口：格式为[!] n,m
· 端口范围：格式为[!] n-m
缺省情况下，目的端口号为1-65535，表示匹配所有的目的端口

	目的IP地址段
	输入需要匹配的报文的目的IP地址段
目的IP地址段支持三种输入方式：
· 单独的IP地址：格式为[!] a.b.c.d
· IP地址网段：格式为[!] a.b.c.d/mask，mask表示网络掩码长度，取值范围为0～32 
· IP地址范围：格式为[!] a.b.c.d-e.f.g.h
缺省情况下，目的IP地址段为0.0.0.0-255.255.255.255，表示匹配所有的目的IP地址

	出接口
	指定策略路由表项的出口
如果不选中“强制”复选框，当该出接口不可用时，匹配该策略的报文仍进行选路转发；如果选中“强制”复选框，当该出接口不可用时，匹配该策略的报文会直接被丢弃

	生效时间
	设置此策略路由项生效的时间段

	是否启用
	设置当前策略路由的状态
选择启用，表示使用此策略路由；选择禁用，表示不使用此策略路由

	描述
	对此策略路由项进行说明




image4.png
SRR

(B V[ J[=e]

B BS IR RROS SEIPHEhER BmR0S  BMIeihtes R HIEL RS B R

2 1 e mAmD IR0 gn sttt FERE wan BB F EEE.
192.168.1.200
2 2 p  mAERD  RIEBI2 gan sttt FERE  wae BB 5 SEA.

192.168.1.100




image5.png




image1.png
. N

192.168.1.2-192.168.1.100

PC2: \'

192.168.1.101-192.168.1.200

/ANT

=%




image2.png
FRER BA®RM EL T
FARnE
sOEE pr——

) P e I— i

EEER B BS IR RROS SEIPHEhER BmR0S  BMIeihtes R HIEL RS B R

gimstiRsozERsn 8 Gu [T





image3.png
HRERIE B PE

RS
wyEm: [P o]

JRIPIBIES




